
Description
 Peinture murale décorative à base de résines acryliques en dispersion 
aqueuse. Technologie siloxane pour un meilleur temps ouvert de la 
deuxième couche.

Domaine d’utilisation
Protection et décoration de surfaces murales intérieures : 
plafonnage, Gyproc®, panneaux de particules, papier peint, voile de 
verre décoratif.... 

Propriétés principales
•	 Application aisée
•	 Opacité élevée
•	 Non jaunissant
•	 Bel aspect décoratif
•	 Non éclaboussant
•	 Séchage rapide
•	 Non-jaunissant

Caractéristiques chimiques
Liant : résine acrylique 100%.
Pigments : dioxyde de titane et charges minérales. 
Solvants : eau.

Caractéristiques physiques
Densité : env. 1,45
Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.
Extrait sec :
•	 Hors collant : 30 min
•	 Recouvrable: 4 heures
•	 Dur : 2 jours
•	 % en poids:     53 à 54	  
•	 % en volume: 33 à 35	
•	 Aspect du film sec: Mat
*Le temps de séchage s’allonge par temps froid et/ou humide.

Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/a)  30 g/l (2010). 
Ce produit contient maximum 23 g/l de VOC.

Caractéristiques d’application
Mat s’applique sur supports muraux intérieurs, propres, secs et 
cohérents. 

Préparation des supports :
Supports minéraux en bon état, non peints : brosser et 
dépoussiérer.
Supports absorbants : diluer la première couche avec 5 à 10% 
d’eau.

Supports très absorbants : (béton cellulaire, carton plâtre), diluer 
avec 10 à 20% d’eau.
Supports minéraux peints : 
•	 En bon état : laver avec de l’eau additionnée de détergent pour 

éliminer les substances susceptibles de nuire à l’adhérence. 
•	 En mauvais état: éliminer les  enduits et peintures non adhérentes; 

égaliser avec un enduit approprié ; 
Traiter ensuite comme un support neuf.
Traitement: sur support préparé, appliquer  une ou deux couches de 
Mat.

Mode d’application et dilution
Pistolet  air-less: diluer avec 0 à 5 %d’eau. Tête : 517. Pression : 145 
à 165 bars.
Rendement : 8 à 10 m²/l sur support lisse et non absorbant.
Mise à la teinte : à l’aide de colorants dits «Universels». Ajoute 
maximum de 3%.

Nettoyage du matériel
Directement après usage : avec de l’eau, éventuellement 
additionnée d’un détergent ménager. 
Produit sec : Diluant cellulosique ou acétone.

Conservation et stockage
Minimum un an, si stocké en emballage d’origine, non ouvert, dans un 
endroit frais et à l’abri du gel.

Sécurité
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas rejeter les résidus à 
l’égout. En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer cette étiquette. Consulter la fiche de sécurité vous envoyée 
sur simple demande. Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: Peut 
produire une réaction allergique. masse de réaction de 5-chloro-2-
méthyl-2H-isothiazole-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one 
(3:1): Peut produire une réaction allergique.      


